/BROJENIE

PALA 9300 mm
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C‘\ ~ = C 2. Podziat, zakfady oraz giecie pretow wg PN—EN 1992-1-1.
Q 3. W zdleznosci od technologii wykonania dopuszcza sig
“ 6)7 5 modyfikacje $rednicy spirali nr 4 i obreczy nr 3,5 przy
zachowaniu przekroju zbrojenia gféwnego.
worek z geotkaniny 4 (prety nr 1 spawaé 4. Prety podfuzne pala wystajgce ponad spdéd fundamentu
pofprzepuszczalnej do obreczy nr 5) odgiq¢ i powigza¢ ze zbrojeniem fundamentu.
piyty iniekcyjne 3. Piyty iniekcyjne 2x 10x150x800 — m=2x9,5kg=19kg
stal S235.
6. Stal rurek iniekcyjnych S235 JZH.
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/BROJENIE PALA 4800 L=9m

Nr ¢ L LICZBA DKUGO§[(r3n]l’_ACZNA
PRETA | [mm] | [mm] | szt 12 32
1 32 10300 6 61.8
2 32 8200 6 49.2
3 32 1610 4 6.4
4 12 62000 1 62.0
S 32 1835 1 1.8
6 32 500 2 1.0
7 32 980 1 0.6
RAZEM [m] 620 | 120.9
MASA [kg/m] 0.888 | 6.310
RAZEM kgl 55 763
0GOtEM[kg] 818

Stal na 2 rurki iniekcyjne=87kg
Objetos¢ betonu V=5m3

/BROJENIE PALA 9800 L=18m

Nr ¢ L LICZBA DtUGOé[(?n]LACZNA
PRETA | [mm] | [mm] [ szt 12 32
1 32 18700 6 112.2
2 32 12000 6 72.0
3 32 1610 Ji 11.3
4 12 123000 1 123.0
S 32 1835 1 1.8
6 32 500 2 1.0
7 32 580 1 0.6
RAZEM [m] 123.0 | 198.9
MASA [kg/m] 0.888 | 6.310
RAZEM [kq] 109 1255
0GOtEM[kq] 1364

Stal na 2 rurki iniekcyjne=167kg
Objetos¢ betonu V=10m3
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Wykonawca:

Schuessler—Plan Inzynierzy Sp. z.0.0.
Al Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Nazwa projektu:

Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe zadania

pt.. "Budowa kiadki pieszo—rowerowej nad Wistq”

Nazwa obiektu: Ktadka pieszo—rowerowa na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom: I
Etap: Etap | Zadanie: Projekt wykonawczy Skala: 1:95
Tytul rysunku: Zbrojenie pala 8800 mm N nys. 39
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Gtowny Projektant:  |mgr inz. Tadeusz Stefanowski konstr—inz ~ 5730/Gd/93 Rew. -
Asystent Projektanta: [mgr inz. Pawel Stefanowski Data:  03.2020
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