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e o | Nr ) L LICZBA DtUGOé[(r:n;ACZNA Nr ) L LICZBA DtUGOé[(anLACZNA Nr ) L LICZBA DKUGO§[(;‘n]tACZNA
I e N PRETA | [mm] | [mm] [ szt. 12 32 PRETA | [Tmm] | [mm] | szt 12 32 PRETA | [mm] | [mm] | szt 12 32
1=} 1 32 16300 8 130.4 1 32 17300 8 138.4 1 32 19300 8 154.4
— 1 — 2 32 12000 8 96.0 2 32 12000 8 96.0 2 32 12000 8 96.0
B T-—L _ B 3 32 2840 6 17.0 3 32 2840 6 17.0 3 32 2840 7 19.9
—T1——L 4 121159000 1 159.0 4 121170000 1 170.0 4 12| 191000 1 191.0
| 1 | 5 32 3040 1 3.0 5 32 3040 1 3.0 5 32 3040 1 3.0
= | 6 32 860 2 1.7 6 32 860 2 1.7 6 32 860 2 1.7
T == 7 32 970 1 1.0 7 32 970 1 1.0 7 32 970 1 1.0
4= RAZEM  [m] 159.0 | 249.2 RAZEM  [m] 170.0 | 257.2 RAZEM  [m] 191.0 | 276.0
= ——| MASA [kg/m] 0.888 | 6.310 MASA [kg/m] 0.888 | 6.310 MASA [kg/m] 0.888 | 6.310
| RAZEM [kg| 141 1572 RAZEM |kg] 151 1623 RAZEM |kq| 170 | 1742
— OGOLEM[kg] 1713 OGOtEM[kg] 1774 OGOLEM{kq| 1912
/>> Stal na 2 rurki iniekcyjne=144kg Stal na 2 rurki iniekcyjne=153kg Stal na 2 rurki iniekcyjne=171kg
o <<\\ Objetos¢ betonu V=18m3J Objetos¢ betonu V=19m3J Objetos¢ betonu V=21m3
| — =1 UWAGI:
= 1. W zestawieniach podano iloci dla jednego pala o danej .
C TT——4d__ C dfugosci. | o Weftogt t " Zamawiajqey:
S = 2. Podziat, zakfady oraz gigcie pretow wg PN—EN 1992-1-1. @ M| aslo Stoleczie arszawd ﬁ awaro s wescn Zarzqd Drog Miejskich
© 4| 3. W zaleznosci od technologii wykonania dopuszcza sig pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa
Q 1 _ modyfikacje $rednicy spirali nr 4 i obreczy nr 3,5 przy Wykonawca:
< zachowaniu przekroju zbrojenia gféwnego. ﬂ Schuessler-Plan Schuessler—Plan Inzynierzy Sp. z.0.0.
6)7 5 4. Prety podfuzne pala wystajgce ponad spdd fundamentu Inzynierzy Sp. z 0.0. Al Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
N4 (prety 1 spawat odqgiq¢ i powiqza¢ ze zbrojeniem fundamentu. Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
worek z geotkaniny prety 1 sp 5. Ptyty iniekcyjne 2x 10x150x1200 — m= 2x14,2kqg=28,4kg Szczegblowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe zadania
p6lprzepuszczalne] do obrgczy 5) stal S235. Nazwa projektu:  |pt.. "Budowa kladki pieszo-rowerowej nad Wistq”
pfyty iniekcyjne 6. Stal rurek iniekcyjnych S235 J2H Nazwa obiektu: Ktadka pieszo—rowerowa na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom: I
CSTANENE MENNYCH TARTOSC Etap: Etap | Zadanie: Projekt wykonawczy Skala: 1:95
DIUGOSCPALA | P | Ui [ L2 T & | D [ 2 05 [ W | BETON kl. C25/30 Il sk dbrognie pdo #1200 mm S s 38
(m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [-] : Imie i nazwisko Uprawnienia / Specjainos¢  [Podpis N ak _
15.0 15000 | 16000 | 12000 | 159000 | 2000 4 3000 12000 6 STAL ZBROJENIOWA — B50QSP Gowny Projektant:  mgr inz. Tadeusz Stefanowski konstr.—nz ~ 5730/Gd/93 Rew. -
16.0 16000 | 17000 | 12000 | 170000 - 5 3000 15000 6 STAL KONSTRUKCYJUNA — S235 [Asystent Projektanta: Imgr inz. Pawel Stefanowski Data: ~ 03.2020
18.0 18000 | 19000 | 12000 | 191000 | 2000 9 3000 15000 / Sprawdzajqey: mqr inz. Tomasz Kubinski mostowa POM,/0076/POOM/10 Branza mostowa




