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4240 ZBROJENIE FUNDAMENTU PODF;ORY Pla
Nr LICZBA DLUGOSC LACZNA [m]
(4) 916 L =4200 szt. 12 =2x(4+2) st 12 =2x(4+2)[S PRETA [mm] [mm] stt. | 16 | 20 | 25 [ 3
4200 ™ 1 16 5440 22 119.7
= 5250 2 20 | 5440 | 22 119.7
o 4 16 4200 12 50.4
g s 920 L =400 szt 14 10 [ 20 | 4100 | 14 574
3|3 fozeniu sr. 1 preta/0,6m ( kosé brus) 1 16 4570 28 128.0
600 przy zatozeniu sr. preta/u,om (Sz€rokosC Drus 12 20 4570 78 128.0
- 14 16 4650 12 5.8
= zakresy spawania preta 21 20 3800 84 319.2
do Scianki szczelnej 22 20 5200 42 218.4
311 20 2000 3 6.0
UWAGI: 31.2 20 5355 6 32.1
ROZMlESZCZENlE WYTYKOW 1. Podziaf, zakfady oraz giecie pretéow wg PN—EN 1992—-1-1. 3.3 20 801%AZEM 3[m 3538 9204408
2. Minimglne otulepie pretow gtdéwnych wynosi 70 mm, min. MASA [kg/m 1’580 2'47’0 3850 | 6.310
@ 620 L =8010 szt 3 ‘ 5 \(;vtulqme strze/mlon 95 mm. _ RAZEM [kq] 559 | 2235
. Wymiary pretdw podano w ich osiach. 0GOLEM[kq] 2794 kg
= 42770 o 4. Przed betonowaniem fundamentu nalezy upewni¢ sie, ze
= 1400 ‘ 1400 1 wbudowano wytyki.
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3 1 X= 7 3 korpusu przyczdtka Pla”.
B = 6. Szczegdt zespolenia fundamentu ze $Sciankq szczelng wg
B { - - } B szczegdtu na odrgbnym rysunku.
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