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UWAGI: Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
1. Podziaf, zakfady oraz giecie pretéw wg PN-EN 1992-1-1. ‘ Szczggétowych Spepyffkacji Technicznych oraz ugyskanie pozwolenia na budowg zadania
2. Minimalne otulenie pretéw gtéwnych wynosi 70 mm, min. otulenie Nazwa projektu:  pt.: Budowa kladki pieszo-rowerowej nad Wistq” . .
strzemion 55 mm. Otulenie pretéw cioséw 40 mm. Nazwa obiektu: Ktoqu PIESZO—TOWETOWa_Na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom; Il
3. Wymiary pretéw podano w ich osiach. Etap: Etap | Zuda‘me’: Projekt W}’kO”GWCZY Skala:  1:100
4. Zbrojenie cioséw wg odrebnego rysunku. Tytut rysunku: Zbrojenie korpusu filara P4 Ns 314
5. Dla przejrzystosci rysunku, wymiaréw wynikajgcych z symetrii ksztaftu Imig i nazwisko Uprawnienia / Specjalnos¢  [Podpis N ak 1/2
preta nie dubluje sie. Gtowny Projektant:  |mgr inz. Tadeusz Stefanowski konstr—nz ~ 5730/Gd/93| <%~ [Rew. -
Asystent Projektanta: [mgr inz. Pawel Stefanowski Ao, Dot 04.2020
Sprawdzajqey: mar inz. Tomasz Kubinski mostowa POM/0076/POOM/10| /%%  Branza mostowa




