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Podziat, zaktady oraz giecie pretdw wq
Minimalne otulenie pretdw gtdéwnych wynosi 70 mm, min. otulenie

A’N—EN 1992-1-1.

strzemion 55 mm. Otulenie pretéw cioséw 40 mm.

Sl

preta nie dubluje sie.

Wymiary pretéw podano w ich osiach.
Zbrojenie ciosdéw wg odrebnego rysunku.
Dla przejrzystoSci rysunku, wymiardw wynikajgcych z symetrii ksztaftu

STAL ZBROJENIOWA

B500SP

Inwestor:
MIASTO
STOLECZNE
WARSZAWA

pl. Bankowy

ED

Miasto Stoteczne Warszawa

3/5 00-950 Warszawa
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Zamawiajqcy:

ZARZAD DROG MIESSKICH ZC]I'ZQd Dr(’)g MIeJSkICh

ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa

& Schuessler-Plan

Inzynierzy Sp. z 0.0.

Wykonawca:

Schuessler—Plan Inzynierzy Sp. z.0.0.
Al Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Nazwa projektu: pt.:

Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe zadania

"Budowa kladki pieszo—rowerowej nad Wistq”

Nazwa obiektu: Ktadka pieszo—rowerowa na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom: I
Etap: Etap | Zadanie: Projekt wykonawczy Skala: ~ 1:50
Tytul rysunku: brojenie korpusu przyczétka P1 Nns. 3111
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