/BROJENIE FUNDAMENTU PRZYCZOtKA P7

szt. 4
/BROJENIE FUNDAMENTU PODPORY P/
Nr [ L [ LICZBA DEUGOSC FACZNA [m]
PRETA | [mm] | [mm] | szt 12 16 20 25
1.1 16 7635 17 129.8
1.2 20 | 11435 | 17 194.4
2.1 16 4035 15 60.5
2.2 20 | 7835 15 175
3 16 6490 1 714
41 16| 11160 4 44.6
4.2 16 2580 6 155
43 16 8970 6 538
4.4 16 7000 6 42.0
45 16 2010 4 8.0
5 16 2510 4 10.0
6 16 3560 3 10.7
10 20 | 4100 3 127.1
11 16 5140 5 25.7
12.1 16 4035 51 205.8
12.2 20 | 7915 51 403.7
13 16 5140 4 20.6
2 20 | 4300 51 219.3
22 20 | 5600 | 127 711.2
311 20 | 9310 3 27.9
3.2 20 | 11110 3 333
3.3 16 3615 3 10.9
3.4 16 9705 3 29.1
RAZEM  [m 738.4 | 1834.5
MASA [kg/m] 0.888 | 1.580 | 2.470 | 3.850
RAZEM [kg 1167 | 4531
0GOtEM[kq] 5698 kg
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N —

otulenie strzemion 55 mm.

>~ w

wbudowano wytyki.

5. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z rys. "Zbrojenie

korpusu przyczdtka P7".

6. Szczegbdt zespolenia fundamentu ze Sciankg szczelng wg

Wymiary pretéw podano w ich osiach.
Przed betonowaniem fundamentu nalezy upewni¢ sig, ze

szczegdtu na odrebnym rysunku.

STAL ZBROJENIOWA — B300SP

Podziaf, zakfady oraz giecie pretéw wg PN—EN 1992-1-1.
Minimalne otulenie pretdow gtéwnych wynosi 70 mm, min.

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa

" pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

MIASTO
STOLECZNE
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Zamawiajqcy:

ZARZAD DROG MIESSKICH ZC]I'ZQd Dr(’)g MIeJSkICh
ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa

Wykonawca:

e Schuessler-Plan schyessler—Plan Inzynierzy Sp. z.0.0.

Inzynierzy Sp. z 0.0.

A. Jerozolimskie 96 00—807 Warszawa

Nazwa projektu:

Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe zadania

pt.. "Budowa kiadki pieszo—rowerowej nad Wistq”

Nazwa obiektu: Ktadka pieszo—rowerowa na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom: I
Etap: Etap | Zadanie: Projekt wykonawczy Skala: ~ 1:50
Tytul rysunku: brojenie fundamentu przyczétka P7 N nys. 37

Imig i nazwisko Uprawnienia / Specjalnos¢  [Podpis N ak 1/2
Gtowny Projektant:  |mgr inz. Tadeusz Stefanowski konstr—inz ~ 5730/Gd/93 Rew. -
Asystent Projektanta: [mgr inz. Pawel Stefanowski Data:  04.2020

Sprawdzajqcy: mgr inz. Tomasz Kubinski
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