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N = 2 Nr ¢ L [ uczBA | DLUGOSE LACZNA [m]
~ o ~ N PRETA | [mm] | [mm] | szt 20 25 32
= < 1 32 | 6700 | 57 348.4
2 32 | 5000 | 44 220.0
@ @ 3 25 | 13720 | 28 384.2
4 25 | 7420 12 89.0
o 5 25 | 13390 | 12 160.7
23 6 25 | 19800 | 13 957.4
R 7 25 | 11220 | 13 145.9
~ ~ = 8 25 | 1750 | 25 4338
X ) 23 9 25 | 13020 6 78.1
N N g S 10 20 | 17990 5 90.0
S 11 20 | 15990 | 27 | 431.7
o o @ 12 20 | 7724 | 54 | #4171
E S & 13 20 | 8187 | 54 | 4421
© i ) 14 20 | 9127 | 27 | 2464
= S 15 20 | 15447 | 27 | #1774
~ S~ | 19 32 | 7515 | 50 375.8
0 % = 20 20 | 14180 1 142
IL] i = 21 20 | 17386 | 15 | 26038
@ @ = SN "B” 22 20 | 6987 | 28 | 1956
=AY 23 20 | 7449 | 28 | 208.6
24 20 | 10467 | 14 | 1465
‘ = 25 20 | 16775 | 14 | 2349
N 3 32 | 6700 2 134
32 32 | 3000 2 6.0
HH RAZEM  [m] 3105.0 | 1159.0 | 963.6
| MASA [kg/m] 2.470 | 3.850 | 6.310
| RAZEM [kq] 7669 | 4462 | 6080
0GOtEM[kg] 18211 kg
@ . Inwestor: Zamawiajqcy:
STOLECZNE M|OSt0 StO[eCZne WGrSZOWO ﬁ ZARZAD DROG MIEJSKICH Zorzqd Drég Miejskich
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa
Wykonawca:
g Schuessler-Plan

WAGI:

N -

el

Podziat, zak{fady oraz giecie pretow wg PN—EN 1992-1-1.

Minimalne otulenie pretdw gfdéwnych wynosi 70 mm, min. otulenie

strzemion 55 mm. Otulenie pretéw cioséw 40 mm.
Wymiary pretéw podano w ich osiach.
Zbrojenie cioséw wg odrebnego rysunku.

Dla przejrzystosci rysunku, wymiardow wynikajgcych z symetrii ksztaftu

preta nie dubluje sie.

Inzynierzy Sp. z 0.0.

Schuessler—Plan Inzynierzy Sp. z.0.0.
Al Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Nazwa projektu:

pt.. "Budowa kiadki pieszo—rowerowej nad Wistq”

Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe zadania

Nazwa obiektu: Ktadka pieszo—rowerowa na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom: I
Etap: Etap | Zadanie: Projekt wykonawczy Skala: ~ 1:100
Tytul rysunku: brojenie korpusu filara P2 N nys. 312
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Asystent Projektanta: [mgr inz. Pawel Stefanowski Ao, Data 04.2020
Sprawdzajqey: mar inz. Tomasz Kubinski mostowa POM/0076/POOM/10| /%%  Branza mostowa




