PRIEKRGJ PRZEZ MUR SCHODY LEWOBRZEZNE

"9 N
MUR A" — A-A - MUR B" — B-B
o ' A [s=¢
w “ > 2 KN
TR o \191 L
3 % s @82
3= E & .
- z z B2
=) o o ORS
B2 2 £ i
B wn w
- otul. 50 Jf  }} otul. 50 @CE
@ 3 A4 L=150 3
Q=F sBoina pachwinowa 3
iy L1 dwustronna @ =
@/ — 1 1] L -
(e) N . (a>)
Q(S 1 13x150=1950 l 6x150=900qL 9x150=1350 %156\ §f°|w’;'§3‘§PE 200/, 45%,@ R é?ioxki”o 3 | 1as0=1050 U 7x150=1050 , , 8x150=1200 l 7x150=1050 ),
100 O) 150 ® 200 @ 150 @ 100 ¢ | szczelnej z 100 @ 150 ® 150 @ ﬂ ) 195
| ceownikiem
(14) 812 L =5170 szt. 5 . - _ . e $12 L =3240 szt. 3 . . o o
- 2090 - - - 1125
SE 5 (g 3 E 5 Q0 | ERE - 5 5
(13) 812 L =7120 szt. 4 o o [ o S (13) ¢12 L =5800 szt 4 - o [J o o
3065 8 9 S | 8 o 2405 8 S 3 |3 B S
i3] 480 0 3 <+ e — B 480 0 <+ o) S
o~ [ [ I I ~N o N I I
(12) 812 L =10330 szt. 5 - - -9 = (12) 912 L =8360 szt. 5 - - = 29 =
4670 s s s s o 3685 s s s s 8’1
e  OmOBO® O I~  OROFO®O®
85 85 285 285 85 285 285 285
() 812 L =11150 szt. 1 (I1) 812 L =10940 szt. 3
- 5080 - 4975
3] 480 | 3] 480 |
/BROJENIE MURU "A” SC /BROJENIE MURU "B” SC
Nr ) L LICZBA DEUeo [m;_ACZNA Nr ) L LICZBA DEUeo [mg‘ACZNA UWAGI:
PRETA | [mm] | [mm] | szt | 12 | 16 PRETA | [mm] | [mm] | szt | 12 | 16 . Podziat, zakfody oraz gigcie pretow wg PN-EN 1992-1-1.
1 W 1950 3 13 1 1 2090 8 167 2. Minimalne otulenie pretow gféwnych wynosi 50 mm.
2 16 3050 10 30.5 2 16 3750 ) 338 3. Wymiory pl’et()W podono w ich osiach.
3 16 4250 7 29.8 3 16 4950 8 39.6 4. Dla przejrzystosci rysunku, wymiaréw wynikajgcych z symetrii ksztaftu
4 16 5850 14 81.9 4 16 5850 8 46.8 preta nie dubluje sie.
11 12 11150 1 11.2 11 12 10940 3 32.8
12 12 10330 5 51.7 12 12 8360 5 41.8
13 12 7120 4 28.5 13 12 5800 4 23.2 Inwestor: FT——
14 12 5170 5 25.9 14 12 3240 3 9.7 B | wsto e .
RAZEM [m] 120.9 | 142.2 RAZEM [m] 124.3 | 120.2 oz | Mosto Stoleczne Warszowa ﬁ wpoonosweskcn Zarzqd Drog Miejskich
MASA [kg/m] 0.888 | 1.580 MASA [kg/m]| 0.888 | 1.580 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa
RAZEM [kq] 107 225 RAZEM [kq] 110 190 e Wykonawca:
0GOLEM[kg] 332 0GOLEM[kq] 300 Schuessler-Plan schyesslerPian Inzynierzy Sp. zo..
Inzynierzy Sp. z 0.0. Al Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
. . o Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
Zestawienie stali_konstrukcyinej: Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe zadania
—ceowniki UPE 400 ze stali $235 Nazwa projektu: pt.. "Budowa kiadki pieszo—rowerowej nad Wistq”
MUR "A” L=5.20 m m=376 kq Nazwa obiektu: Ktadka pieszo—rowerowa na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom: I
MUR "B" L=5.09 m m=369 kg Etap: Etap | Zadanie: Projekt wykonawczy Skala: ~ 1:50
RAZEM  m=745 kg Tytul rysunku: Schody lewobrzezne N nys. 54
Imie i nazwisko Uprawnienia / Specjainos¢  [Podpis N ak  4/10
Gtowny Projektant:  |mgr inz. Tadeusz Stefanowski konstr—inz ~ 5730/Gd/93 Rew. -
Asystent Projektanta: [mgr inz. Pawel Stefanowski Data:  04.2020
Sprawdzajqey: mar inz. Tomasz Kubinski mostowa POM/0076,/PO0OM/10 Branza mostowa




