/BROJENIE CIOSOW FILAROW NURTOWYCH

/BROJENIE CIOSU gr. 300 mm
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/BROJENIE CIOSU gr. 500mm
Nr ¢ L LICZBA DKUGOé[(r:n]KACZNA
PRETA | [mm] | [mm] [ szt 12 16
1 16 5460 3 16.4
2 16 4270 13 58.5
3 16 4470 1 49.2
4 12 1220 26 31.7
9] 12 1420 22 1.2
RAZEM [m] 63.0 1211
MASA [kg/m] 0.888 | 1.580
RAZEM [kg] 56 | 191
OGOYEM[kq] 247
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WAGI:

Otulenie pretéw cioséw 40 mm.
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/BROJENIE CIOSU gr. 600 mm
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Wymiary pretéw podano w ich osiach.
Ostateczne wymiary cioséw podtozyskowych zostanq ustalone po

/BROJENIE CIOSU gr. 600mm
Nr ¢ L LICZBA DtUGOé[(r:n]tACZNA
PRETA | [mm] | [mm] | szt 12 16
1 16 5460 6 32.8
2 16 4870 13 63.3
3 16 5070 11 55.8
4 12 1220 39 47.6
5 12 1420 33 46.9
RAZEM [m] 944 | 151.8
MASA [kg/m] 0.888 | 1.580
RAZEM [kg| 84 240
0GOtEM[kg] 324
Inwestor:

Podziaf, zakfady oraz gigcie pretéw wg PN—-EN 1992-1-1.

wybraniu producenta tozysk. Zbrojenie cioséw nalezy dostosowaé do

fozysk dostarczonych przez Wykonawce i uzgodni¢ z Gt. Projektantem.

5. Dla przejrzystosci rysunku, wymiaréw wynikajgcych z symetrii ksztattu

preta nie dubluje sie.
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MIASTO
STOLECZNE

Miasto Stoteczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

o

Zamawiajqcy:
ZARZAD DROG MIESSKICH ZC]I'ZQd Dr(’)g MIeJSkICh
ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa

Wykonawca:

e Schuessler-Plan schyessler—Plan Inzynierzy Sp. z.0.0.

Inzynierzy Sp. z 0.0.

A. Jerozolimskie 96 00—807 Warszawa

Nazwa projektu:

pt.. "Budowa kiadki pieszo—rowerowej nad Wistq”

Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe zadania

Nazwa obiektu: Ktadka pieszo—rowerowa na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom: I
Etap: Etap | Zadanie: Projekt wykonawczy Skala: ~ 1:50
Tytul rysunku: Zbrojenie ciosow filardw nurtowych N nys. 318

Imie i nazwisko Uprawnienia / Specjainos¢  [Podpis N ak _
Gtowny Projektant:  |mgr inz. Tadeusz Stefanowski konstr—nz ~ 5730/Gd/93| <%~ [Rew. -
Asystent Projektanta: [mgr inz. Pawel Stefanowski w,” Data 04.2020

Sprawdzajqcy:

mar inz. Tomasz Kubinski mostowa POM/0076,/PO0OM/10
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