RYSUNEK OGOLNY FILARA P5

WIDOK Z PRZODU
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Uwagi:

1. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajqgce sie z gruntem
zabezpieczy¢ preparatem bitumicznym.

2. Powierzchnie nie stykajqce sie z gruntem zabezpieczyé
antykorozyjnie.

3. * Zatozono wysokos¢ ciosdw dla wysokosci fozysk 300/470 mm.
W przypadku zastosowania fozysk o innej wysokoSci nalezy
skorygowa€ grubo$¢ ciosow.

4. Scianki szczelne stalowe ucigé na poziomie gdry fawy
fundamentowej po wykonaniu podpory.

5. R — oznacza reper. Na jeden filar przypadajq 4 repery.
Osadzi¢ na rzednej 79.00.

6. Tyczenie fundamentu oraz wspdtrzedne punktdw W... wg rysunku
2.8 Plan tyczenia i palowania fundamentdw.

7. Pale tyczy¢ wg rysunku 2.8 Plan tyczenia i palowania
fundamentow.

8. Dopuszcza sie zmiane grubosci korka zaleznie od warunkdw
wodnych w czasie budowy.

9. Rzedne w uktadzie wysokoSciowym Kronsztad 86.

10. Rury osfonowe kabli nalezy mocowaé do konstrukcji betonowej
korpusu przy pomocy kotew ze stali nierdzewnej.

Klasy betondw:

—fundament
—korpus
—korek
—ciosy
—pale

€30/37
C35,/45
€20/25
€50/60
€25/30

Scianki szczelne:

—minimalne Wy,el

3 065 cm3 / mb Scianki

ZESTAWIENIE OBJETOSCI BETONU
PODPORA Vfund Vkorpus Vkorek Vciosy Lpala Liczba pali
Nr [m3] [m3] [m3] [m3] [m] [szt.]
P5 251 193 142 2 16 14
g || Inwestor Zamawiajqcy:
socce | Miosto Stoteczne Warszawa ﬁ mapoonos weskcn Zarzqd Drog Miejskich
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa

e Wykonawca:
Schuessler-Plan schyessler—Plan Inzynierzy Sp. z.0.0.

Inzynierzy Sp. z 0.0. A. Jerozolimskie 96 00—807 Warszawa

Nazwa projektu: pt.. "Budowa kiadki pieszo—rowerowej nad Wistq”

Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe zadania

Nazwa obiektu: Ktadka pieszo—rowerowa na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom: I
Etap: Etap | Zadanie: Projekt wykonawczy Skala: ~ 1:100
Tytul rysunku: Rysunek ogdiny filara PS N nys. 25

Imig i nazwisko Uprawnienia / Specjalnos¢  [Podpis N ak 1/2
Gtowny Projektant:  |mgr inz. Tadeusz Stefanowski konstr—nz ~ 5730/Gd/93| <%~ [Rew. -

Asystent Projektanta: [mgr inz. Pawel Stefanowski

b, Data: 042000

Sprawdzajqcy: mgr inz. Tomasz Kubinski
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