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< Inwestor:
ﬁ Sorone  Miasto Stoteczne Warszawa ﬁ

T bl Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Zamawiajqcy:
ZARZAD DROG MIEJSKICH Zorzqd Drég Miejskich
ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa

E Wykonawca:
Schuessler-Plan schyessler-Plan Inzynierzy Sp. z.0.0.
Inzynierzy Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowg zadania
Nazwa projektu: pt.. "Budowa kiadki pieszo—rowerowej nad Wistq”
Nazwa obiektu: Ktadka pieszo—rowerowa na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom: I
Etap: Etap | Zadanie: Projekt wykonawczy Skala: 1:25
Tytul rysunku: Przekrdj poprzeczny podporowy — podpora P1 Nns 121
Imig i nazwisko Uprawnienia / Specjalnos¢  [Podpis N ak -
Glowny Projektant: — |mgr inz. Tadeusz Stefanowski konstr—inz ~ 5730/Gd/93| <%w) |Rew. -
Asystent Projektanta: [mgr inz. Pawel Stefanowski i, Data:  04.2020
Sprawdzajqey: mar inz. Tomasz Kubifiski mostowa POM/0076,/PO0OM/10 % Branza mostowa




