/BROJENIE KORPUSU FILARA P6
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UWAGI:
1. Podziaf, zakfady oraz giecie pretow wg PN—EN 1992—1-1. ZBROJENIE KORPUSU PODPORY Pb
WIDOK Z PRZODU 2. Minimalne otulenie pretow gféwnych wynosi 70 mm, min. otulenie Nr LICZBA DEUGOSC KACZNA [m]
_ _ strzemion 55 mm. Otulenie pretéw cioséw 40 mm. PRETA [mm] [mm] szt. 16 20 25 32
NpAN B @ 3. Wymiary pretéw podano w ich osiach. 1 25 6000 32 192.0
A
LA C NS Y J 4, Ostateczne wymiary cioséw podfozyskowych zostanq ustalone po % %8 ;'288 %2 68 120.4
\(\\ \\\ 3 f ,/ //// = wybraniu producenta fozysk. Zbrojenie cioséw nalezy dostosowaé do 4 20 5434 1 598
= E {fozysk dostarczonych przez Wykonawce i uzgodni¢ z Gt. Projektantem. 5 20 7140 6 428
4 e/ 1S 5. Dla przejrzystosci rysunku, wymiardw wynikajgcych z symetrii ksztaftu 6 20 11190 8 89.5
@ &S preta nie dubluje sie. 7 20 6330 8 50.6
B S 8 20 980 14 13.7
r\ ‘ A S 10 20 10501 6 63.0
/ @ i 20 9501 15 142.5
\ \ 12 20 5300 30 159.0
LAV I /] SN o 13 20 8207 15 123.1
a , ya = 3 20 20 20 1 0.0
ANV AY vV 7 | N 21 20 10436 6 62.6
~ . 22 20 5357 12 64.5
op) N / 23 20 9420 6 56.5
" < RAZEM  [m 1044.4 | 312.4
» » MASA [kg/m] 1.580 | 2.470 | 3.850 | 6.310
o o § RAZEM (kg 2580 | 1203
S B 0GOtEM[kg] 3783 kg
© <
I I
- — 8
o g = @ S8
= IS 18 STAL ZBROJENIOWA — B500SP
S &
@ @ | — RS
S I
| @%
@
NU
SE = Inwestor: Zamaviai
g : amawiajqcy:
\§ soscne | Miasto Stoteczne Warszawa ﬁ R— ZGI’quI [J)(rlég s
i =t = B pl. Barkowy 3/5 00-950 Warszawa ul. Chrmielna 120 00-801 Warszawa
S Wykonawca:
I ol o b
" | \ j \ % S e Schuessler-Plan schyessler—Pian Inzynierzy Sp. z.0.0.
E__ A==y Y V——i = UV "\l F1 Inzynierzy Sp. 7 0.0. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
: Opracowanie Projektu Budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
S Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe zadania
Nazwa projektu: pt.. "Budowa kiadki pieszo—rowerowej nad Wistq”
wytyki Nazwa obiektu: Ktadka pieszo—rowerowa na wysokosci ul. Karowej i ul. Okrzei w Warszawie |Tom: I
=S Etap: Etap | Zadanie: Projekt wykonawczy Skala: ~ 1:50
- 8 Tytul rysunku: Zbrojenie korpusu filara P6 N nys. 316
EL Imie i nazwisko Uprawnienia / Specjainos¢  [Podpis N ak 1/3
2 Gtowny Projektant:  |mgr inz. Tadeusz Stefanowski konstr—nz ~ 5730/Cd/93| <%~ [Rew. -
‘ Asystent Projektanta: [mgr inz. Pawel Stefanowski w,” Data 04.2020
Sprawdzajqey: mar inz. Tomasz Kubinski mostowa POM/0076/POOM/10| /%%  Branza mostowa




