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Inwestor

Miasto Stoteczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5

MIASTO
STOLECZNE
WARSZAWA

00-950 Warszawa
Zamawiajacy: ;
Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120, ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa
Wykonawca:

Schuessler Plan Inzynierzy Sp. z 0. o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Inzynierzy Sp. z .0.

& Schuessler-Plan

Nazwa projektu:

Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowedla zadania pn.: ,Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad Wistg”

Etap:

ETAPI

Zadanie

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom

VIl MONITORING KLADKI

Specjalnosc¢:

TELEKOMUNIKACJA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Szczeg6t montazowy kamer na pylonach 5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Klorownik Projeklu |y it na Grzesiak 04-2020
Projekiant Janusz Korbas DTT-TUI02249/02/U 04-2020
Sprawdzjacy mgr inz. Bogustaw Penkszyk 0676197/U 042020
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